
 

 
 Kiehl-Parketta  

Ceară nobil ă dur ă lichid ă 
 
Propriet ăţi 
Ceară de calitatea superioară pe bază de solvenţi, care evită o dilatare a podelelor  
sensibile la apă. Uşor de prelucrat, cu penetraţie foarte bună, difuziune mărită şi foarte  
rezistent la şters. Podelele prelucrate cu acest produs sunt impermeabile şi predestinate  
pentru curăţenia de intreţinerea umedă prin şters. Produsul nu este miscibil cu apă.  
A nu se vărsa în canalizare. 
 
Compozi ţie 
Ceruri dure, solvenţi, odoranţi. 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pentru întreţinerea tuturor lemnelor europene. La lemne exotice netratate a se face un test  
de compatibilitate. Pentru lemne naturale netratate precum şi pentru lemne ceruite,  
uleiat-ceruite, ceruite-sigilate în domenii interioare cum ar fi parchet, scândură de duşumea,  
pavaj de lemn, parchet industrial, scări, plăci din OSB, lemn incleiat, etc. 
 
Întrebuin ţare  
Temperatura podelei şi a produsului trebuie să fie între 15°C şi 25°C. Încăperile trebuie bine  
aerisite în timpul prelucrării precum şi după prelucrare. Nu fumaţi. Înainte de aplicare curăţaţi  
podeua prin şters. Agitaţi bine produsul înainte de aplicare.  
 
Aplicarea primului strat precum intre ţinerea ulterioar ă: 
A se aplica pe lemne netratate şlefuite profesional, (chituite şi şlefuite cu granulaţie  
de 100-200), sau pe podele naturale deja ceruite cu Kiehl-Parketta, fără praf şi bine  
curăţate. Aplicaţi ca. 250 ml din produs pe podea şi împrăştiaţi produsul cu un mop  
plat în mod egal pe o suprafaţă de ca 5 m² în formă de straturi fine şi suprapuse.  
În funcţie de calitatea suprafeţei pavimentului sunt necesare 1-3 straturi în interval  
de ca. 60 minute. 
 
 
Curăţenia prin sprayat cu ma şină "Ex" protejat ă :  
Pe suprafeţe ceruite anterior: 
Diluaţi Kiehl-Parketta cu Kiehl-Wax 1:1 şi introduceţi soluţia în căniţe de sprayat.  
Sprayaţi economic locurile murdare, respectiv urmele de frecventat şi lustruiţi imediat.  
Folosiţi pad-ul de lustruit pe ambele feţe, după care va fi schimbat cu unul nou. 
 
 
Lustruire:  
Filmul de ceară aplicat se usucă mat şi trebuie lustruit cu maşina de lustruit  
(150-400 rpm, cu perie sau ped de lustruit). 
 
Uneltele folosite pot fi curăţate cu: Kiehl-Wax-Ex.  
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice,  
nu pot fi reclamate.  
 

Consum pe metru p ătrat  
Prima aplicare: 80-150 ml în funcţie de absorbţia pavimentului. 
Intreţinerea ulterioară: 20-40 ml 
Curăţenia prin sprayat: 3-5 ml 
 
GHS 02, 07, 08, Pericol (în concentrat);  
H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere  
în căile respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru  
mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii  
bine ventilate. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.  
P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza pulbere de stingere uscata pentru a stinge.  
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
Conţine: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  
 
 
Ambalaj  
2x5 litri / canistre din tablă / în 
carton 

    Art.-Nr. j 22 01 70 Viscozitatea depinde de temperatura 
înconjurătoare. 

 

 

Între ţinerea şi 
curăţarea 
podelelor din 
lemn / parchet  

 

08
.0

7.
20

16
 

 1
4.

07
.2

01
6 

 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


