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Thermodur-satina  

Dispersie m ătuit ă 
 
Propriet ăţi 
Dispersie din material plastic cu ioni metalici, cu conţinut mare de substanţe solide  
şi cu proprietăţi excelente de formare a unui film. Thermodur-satina este un produs  
de protecţie de bază de înaltă calitate, cu calităţi deosebite cum ar fii: produce un  
film foarte rezistent, cu efect de antimurdărie, rezistent la sters şi cu efect antiderapant. 
Filmul mătuit nu va deveni lucios după lustruire. Stratul protector este rezistent la 
desinfectante de suprafaţă. 
 

Compozi ţie 
Dispersii de polimeri, ceară polietilenică, solvenţi solubili în apă, răşini  
de aderenţă, plastefianţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 8,5 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pe pavimente rezistente la apă şi decapate, cum ar fi: PVC, gumă,  
linoleu, piatră absorbantă naturală sau artificială etc. Pe pavimente  
cu strat de uzare din PU, sau PE este indicat a se face o testare de  
aderenţă înainte de aplicare. 
 

Întrebuin ţare 
Omogeniza ţi bine canistra înainte de întrebuin ţare!  
După decapare şi scurt timp de uscare, aplicaţi un strat fin din produsul  
concentrat, de exemplu cu ajutorul unui mop plat. Evitaţi uscarea  
produsului în mop. Închideţi canistra imediat după întrebuinţare. 
 
Protec ţia de bază pe pavimente decapate: 
În funcţie de absorbţia pavimentului 2-3 straturi în interval de ca. 30 minute. 
 
Pentru curăţenia de intreţinere nu folosiţi produse cu substanţe  
de intreţinere (protecţie), deoarece acestea pot produce efect de luciu.  

Consum pe metru p ătrat  
Protecţia de bază: 25 ml / strat aplicat 
 
 

Produs nedestinat aplica ţiilori casnice în conformitate cu normele CE/44/199 9 Art. 1! 

 

Ambalaj  
2 x 5 litri canistre în carton Art.-Nr. j 20 07 05 
 A se feri de înghe ţ! 
 

Protec ţia-
pavimentelor  
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