
 

 
  Dopomat-intenso  

Detergent concentrat de înalt ă performan ţă 
pentru industrie 
 
Propriet ăţi 
Detergent concentrat alcalin, pentru îndepărtarea murdăriilor persistente cu maşină de  
curăţat. Datorită eficienţei produsului, obţinem o dizolvare rapidă a murdăriilor industriale,  
uleiuri şi grăsimi, ceea ce contribuie la economie de timp în procesul de curăţenie.  
 

Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, săpunuri < 5%, fosfaţi < 5%,  
solvenţi solubili în apă, agenţi de complexare, substanţe alcaline, odoranţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13                     Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): 11,5 
 

Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate utiliza pe toate pavimentele industriale, rezistente la apă şi substanţe alcaline.  
A nu se folosi pe pavimente protejate, linoleu şi cauciuc. 
 
Întrebuin ţare 
Înainte de prima utilizare, verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
 
Curăţenia de între ţinere (cur ăţarea cu ma şină): 
30-100 ml la 10 litri apă în funcţie de gradul murdăriilor. 
 
 
Decapare: 
100-200 ml la 10 litri apă în funcţie de gradul murdăriilor.  
 
 
 
 
Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 

Consum pe metru p ătrat  
Curăţenia de întreţinere cu maşină: 0,3 ml  
Decapare: 2,5 ml  

 
GHS 05, 07, Pericol (în concentrat);  
H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 Provoacă leziuni 
oculare grave. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P273 Evitaţi dispersarea 
în mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. P302+P352 ÎN CAZ DE 
CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi 
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
Conţine: Potassium Hydroxide / Limonene (INCI).  
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

 

 
Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 05 06 10 
 

Curăţenia 
industrial ă / 
automatizat ă 
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