
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiehl-Parketto-care  

Produs de şters cu efect de mentenan ţă pentru 
podele din lemn 
 
Propriet ăţi 
Cu acest produs obţinem fără lustruire, un strat rezistent şi uniform, cu luciu propriu fără urme de 
aplicare, cu proprietăţi antiderapante şi de antimurdărie. Aplicaţi produsul concentrat sau diluat. 
Coeficientul antiderapant, măsurat pe suprafaţa pavimentului conf. DIN 18032 / partea 2 este de  
0,4-0,6 µ, şi corespunde cerinţelor pentru pavimentele zonelor sportive (măsurate la institutul FMPA 
lui Otto Graf din Baden-Württemberg). Datorită acestor calităţi este indicat mai ales pentru curăţarea  
şi protecţia zonelor sportive).  
 

Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, dispersie plastică fără săruri metalice (fără-TBEP), ceară polietilenică, 
substanţe ajutătoare, odoranţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 7,5                    Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 7 
 

Domeniul de întrebuin ţare 
Pentru întreţinerea şi protejarea podelelor din lemn brut sigilat, precum şi a podelelor din parchet  
gata sigilat. În caz de aplicare pe parchet gata sigilat testaţi înainte de aplicare aderenţa podelei.  
Nu este indicat pentru podele protejate prin ceară sau uleiate.  
 

Întrebuin ţare 
Podele noi din lemn  (protejate manual după montaj), trebuie curăţate numai uscat, în timpul 
prevăzut de producător pentru uscare, de obicei 8-14 zile. Înainte de aplicare a produsului Kiehl-
Parketto-care, suprafeţele trebuie curăţate de praf cu o lavetă umedă. În caz de murdării persistente, 
curăţaţi suprafaţa prin şters (umed) cu Kiehl-Parketto-clean-concentrat.  
Podele uzate  trebuie curăţate mai întâi uscat, cu maşina de frecat / aspirat monodisc, cu  
Kiehl Legno-pad. Utilizaţi maşina în forme circulare / spirale, în aşa fel, încât să obţineţi o  
suprafaţă uniformă curată, din care murdăriile profunde din pori sunt îndepărtate, rezultând  
un aspect optic uniform. În continuare ştergeţi praful neaspirat cu o lavetă umezită. 
 

Strat de protec ţie:  
O aderenţă şi optică perfectă se obţine numai pe suprafeţe curate, fără urme de grăsimi,  
ceară, silicoane şi praf. Înainte de aplicare agitaţi bine produsul. Aplicaţi ca. 250 ml  
din produs concentrat pe podea şi egalizaţi imediat în forme de straturi suprapuse, cu  
ajutorul unui mop plat, obţinând un strat fin şi uniform, pe o suprafaţă de ca. 10 m². Lucraţi  
repede în continuare (ud în ud), în formă de straturi suprapuse. În funcţie de suprafaţa  
podelei, aplicaţi 1-2 straturi fine, în interval de 90 minute. Numai pe straturi bine uscate  
rezultă un film de protecţie rezistent. 
 

Intre ţinerea intermediar ă: 
Aplicaţi ca. 250 ml din produs concentrat la 8 litri apă rece. Umeziţi mopul bine cu soluţia  
preparată, stoarceţi-l bine, apoi ştergeţi suprafaţa de curăţat. Evitaţi o împrăştiere excesivă  
de soluţie pe podea!   
Curăţenia prin sprayat, pe suprafe ţe cu deterior ări locale a stratului protector: 
Diluaţi produsul 1:1 cu apă rece, sprayaţi soluţia cu ajutorul unui flacon de sprayat pe  
locurile de curăţat şi prelucraţi suprafaţa cu ajutorul unei maşini monodisc cu 1000 r.p.m. 
 

Lustruire: 
Stratul de protecţie bine uscat, poate fii lustruit cu maşina Multi-Disc (ca. 1000 r.p.m.)  
obţinând un strat îndesat şi nealunecos. 

Consum pe metru p ătrat  
Protecţie: 25-30 ml / strat 
Întreţinerea intermadiară: 1 ml 
Intreţinerea prin sprayat: 1,5 ml 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

 

Ambalaj  
6x1 litri flacoane în carton Art.-Nr. j 22 10 01 
2x5 litri canistre în carton Art.-Nr. j 22 10 05 A se feri de înghe ţ! 
 

Curăţenie / 
protec ţie 
pentru lemn şi 
parchet  

 

14
.1

1.
20

16
 

 
24

.1
1.

20
14

 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


