
 

 
Frigosan 

Detergent pentru camere congelatoare 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Frigosan îndepărtează murdării uleioase şi unsuroase precum şi resturi de etichete în camere 
frigorifice la temperaturi de funcţionare. Nu este necesar a se goli camerele frigorifice şi a se 
modifica temperatura de răcire înaintea curăţeniei. Frigosan se poate utiliza la temperaturi de 
până la -25°C. Datorită spumării reduse curăţenia pavimentelor se poate face şi cu maşina de 
frecat monodisc cu pad respectiv suprafeţele pot fi curăţate prin sprayat. Utilizarea maşinilor 
protejate contra explozilor nu este nevoie. După curăţenie, suprafeţele se usucă repede şi nu 
rămân urme de şters. 
Există şi un certificat de utilizare a produsului în domeniul alimentar. 
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice < 5%, solvenţi solubili în apă, substanţe antifrigorifice, coloranţi alimentari. 
Valoare pH (concentrat): 8,5 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pe toate pavimentele, pereţii şi suprafeţele în camere frigorifice şi de congelat cum ar fi:  
faianţă ceramică, faianţă antiderapantă, gresie, pavimente industriale (şapă, beton lăcuit), 
suprafeţe din inox, aluminiu şi mase plastice. 
 
Întrebuinţare 
A se folosi nediluat! 
Nu folosiţi apă sau mopuri şi lavete umezite cu apă în camere frigorifice şi de congelat. 
 
Decapare: 
Împrăştiaţi produsul concentrat pe paviment cu ajutorul unui mop. Lăsaţi să  
acţioneze 10-15 minute, după care frecaţi cu maşina monodisc şi cu pad  
corespunzător. Aspiraţi soluţia reziduală cu un aspiratori pentru lichide.  
Pe locurile greu accesibile folosiţi lama de gumă sau un mop uscat. După  
terminarea curăţeniei, soluţia excesivă trebuie neapărat îndepărtată.  
 
 
Pentru curăţenia pereţilor şi suprafeţelor, aplicaţi produsul concentrat cu  
ajutorul flaconului de sprayat sau cu o lavetă de curăţat. Lăsaţi să acţioneze  
5 minute, în caz de nevoie prelucraţi cu ajutorul unui pad neabraziv, după  
care îndepărtaţi soluţia cu o lamă de gumă sau uscaţi cu o lavetă moale.  

Consum pe metru pătrat 
Decaparea pavimentelor: 250-300 ml 
Decaparea pereţilor şi suprafeţelor: 150 ml 
 

Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!  

 

Ambalaj 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 55 09 10 
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Curăţarea-
bucătăriei  
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