
 

 
 
 

Entschäumer  

Pentru reducerea spumei în solu ţia rezidual ă 
 
Propriet ăţi 
Concentrat antispumant, rezistent în apă rece şi caldă, pentru reducerea spumei  
în maşini automate de curăţat. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Emulsie de silicon, conservant (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone). 
Valoare pH (concentrat): ca.10  
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pentru reducerea spumei apelor reziduale în aspiratoare pentru apă,  
maşini de frecat- aspirat şi maşini de injecţie-extracţie. 
 

Întrebuin ţare 
Agitaţi flaconul înainte de întrebuinţare. 
Aplicaţi câteva jeturi din produs în furtunul de absorbţie a aspiratorului în  
funcţiune. La maşini mari de frecat aspirat, aplicaţi 100-200 ml din produs  
diluat cu 1-2 litri apă, în rezervorul pentru apă reziduală. După golirea  
rezervorului pentru apă reziduală, repetaţi procedeul.  
 
 
 

Consum pe metru p ătrat  
Nedefinit / în funcţie de aplicare 
 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

 

Ambalaj  
6 x 1 litri flacoane / carton Art.-Nr. j 60 03 01 
 A se feri de înghe ţ! 
 

Curăţarea-
covoarelor  
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